Unterweisungsnachweis

Thema:

Schweillen

Firma

Abteilung

Vorgesetzter

Mitarbeiter

elektrische Gefahrdungen:

Schutzkleidung:

SchweiRrauche:

Brand- u. Explosionsschutz:

erhohte elektrische
Gefahrdung:

SchweiRen in Behaltern:

Datum: Ll

auf Kabelschaden achten

fehlende oder beschadigte Isolierkappen ersetzen
Schweilistromriickleitung gut leitfahig anbringen

vor Ablegen der Schweillzange Elektrodenreste herausnehmen
Teile zum Schweillen am Kranhaken isolierend aufhangen
(Isolierwirbel, Hanfseile oder Hebebéander)

e geeignete Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen, ggf. mit
Ledergamaschen

e Haut moglichst vollstandig durch Arbeitskleidung abdecken

e Kleidungsbrand vermeiden durch Verwendung schwerentflammbarer
Arbeitsanziige (keine Verschmutzung durch Ole, Fette u.a.)

e bei Arbeiten an heilRen Teilen Lederschirze verwenden

e Gesicht und Hals mit Schweif3erschutzcreme gegen UV-Strahlen
schutzen

e Augen vor Verblitzen schiitzen

e Schweillrauche absaugen
e Absaugeinrichtung wirksam positionieren

brennbare Stoffe aus dem Gefahrenbereich entfernen
e Gefahrdungen von Kollegen durch Verblitzen und wegfliegende
Schweil3perlen vermeiden

e isolierende Zwischenlagen verwenden
e nur geeignete SchweilRgerate verwenden (K, S)

e brennerintegrierte Absaugung oder Atemschutzhauben benutzen
e SchweilRbrenner nicht in unten geschlossenen Behaltern ablegen
(Erstickungsgefahr), Schutzgasventil schlief3en
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