Anderungen und Erganzungen TRBS 1201
GMBI 2014, S. 902 [Nr. 43]

Bekanntmachung des BMAS v. 24.6.2014 - lllb 3 - 35650 -

Gemal § 24 Abs. 5 der Betriebssicherheitsverordnung macht das Bundesministeri-
um fur Arbeit und Soziales die anliegenden vom Ausschuss fur Betriebssicherheit
(ABS) beschlossenen Anderungen und Erganzungen der TRBS 1201 ,Prifung von
Arbeitsmitteln und Uberwachungsbedurftigen Anlagen®“, Ausgabe August 2012
(GMBI 2012, S. 850 [Nr. 45/46]; korrigiert: GMBI 2013, S. 970 [Nr. 48]) bekannt:

1. In der Anlage wird Tabelle 2 ,Bewahrte Pruffristen flir wiederkehrende Prifun-
gen/Uberprifungen® wie folgt neu gefasst:

Tabelle 2 — Bewahrte Priiffristen fur wiederkehrende Priifungen/Uberpriifungen

Grundsatzlich missen Arbeitsmittel in angemessenen Zeitabstanden gemald Punkt
3.4 und 3.5 durch eine zur Prifung befahigte Person nach Punkt 3.3 gepruft werden.
Werden Arbeitsmittel wahrend der (blichen Arbeitszeiten betrieben (z. B.
Einschichtbetrieb), hat sich ein jahrlicher Prufabstand bewahrt. In Abhangigkeit der
Einsatzbedingungen und der betrieblichen Verhaltnisse (z. B. Mehrschichtbetrieb)
koénnen dariber hinaus Prufungen in kirzeren Zeitabstanden erforderlich sein. Die
Sicht- und Funktionsprifung als Bestandteil der taglichen Inaugenscheinnahme ist in
Tabelle 3 zu finden.

Hiervon abweichende oder konkretisierende Empfehlungen und Empfehlungen fur
weitere Arbeitsmittel sind:

Arbeitsmittel Priffrist Prafumfang

Zustand der Bauteile, Einrichtungen, Wirksamkeit der
Schutzeinrichtungen

Anschlagmittel, Lastauf-
nahmemittel und Tragmittel

1 mal pro Jahr

Anschlagmittel: Hebe- Zustand der Bauteile
bander mit auf vulkanisier-

ter Umhullung

1 mal pro Jahr

alle 3 Jahre Drahtbriiche und Korrosion

Anschlagmittel: Zustand der Bauteile

Rundstahlketten

1 mal pro Jahr

alle 3 Jahre Rissfreiheit

Arbeitsbiihnen (ortsver-
anderlich) zur Beférderung
von Gutern und Personen

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Arbeitsmittel, die Gase und
Dampfe mit gefahrlichen
Eigenschaften enthalten

1 mal pro Jahr

bei Prifung
sicherheitstech-
nisch relevante
Mangel festge-
stellt:
Nachprufung
nach 3 Monaten

Dichtheitsprifung (zum Erhalt der technischen
Dichtheit)

Stationére, horizontal
arbeitende Ballenpressen

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Bauaufziige zur Beforde-
rung von Gitern

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen
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Arbeitsmittel Pruffrist Prafumfang
Bigelmaschine, Blgel- 1 mal alle Wirksamkeit der Not-Befehlseinrichtungen, bei
pressen und Fixierpressen, |6 Monate Zweihandschaltungen und Schutzeinrichtungen mit

bei denen im Arbeitsablauf
wiederkehrend in den
Gefahrbereich gegriffen
werden muss

1 mal pro Jahr

Annaherungsfunktion: Nachlaufweg beachten

Sicherheitseinrichtungen, Steuerungen und Antrieb

Druckmaschinen und
Maschinen der Papierver-
arbeitung

1 mal pro Jahr

Schutzeinrichtungen, Verriegelungen, sicherer
Zustand

Druckmaschinen und alle 3 Jahre Prufung nach den geltenden elektrotechnischen
Maschinen der Papierver- Regeln, wenn sicherheitsbezogene Steuerung nicht
arbeitung (bei denen re- redundant und ohne Fehlererkennung ist (in der
gelmaRig zwischen Werk- Regel Baujahr vor 1988), wenn weitergehende
zeugteile gegriffen werden sicherheitstechnische Malinahmen getroffen sind.
g]euriz)s’czﬁirl?énplaglst?:l:]ti%a- alle 5 Jahre Prufung nach den gelte_nden elektrotechnischen
tische Sieber'Jckmaschi— Regeln, wenn S|c_herhe|tsbezogene Steuerung
nen. Etikettenstanzen redundant und mit Fehlererkennung ist (,sichere”

' Steuerung).
Elektrische Arbeitsmittel alle 4 Jahre Prufung nach den geltenden elektrotechnischen

(ortsfest)

Regeln

Elektrische Arbeitsmittel
(ortsfest in Betriebsstatten,
Raumen und Anlagen be-
sonderer Art, z. B. DIN
VDE 0100 Gruppe 700)

1 mal pro Jahr

Priifung nach den geltenden elektrotechnischen
Regeln

Elektrische Arbeitsmittel
(ortsveranderlich - soweit
benutzt)

auch:

Verldngerungs- und
Gerateanschlussleitung

alle 6 Monate

bei Fehlerquote
<2 %:

in allen Be-
triebsstatten
auflerhalb von
Biros:

1 mal pro Jahr

in Buros:
alle 2 Jahre

Prufung nach den geltenden elektrotechnischen
Regeln

Wird bei den Priifungen eine Fehlerquote < 2 %
erreicht, kann die Pruffrist auf die in der Spalte
LPruffrist* angegebenen Fristen verlangert werden.
Bei der Berechnung der Fehlerquote ist darauf zu
achten, dass nur Arbeitsmittel aus gleichen bzw.
vergleichbaren Bereichen herangezogen werden,
z. B. nur Werkstatt, nur Fertigung, nur Blirobereich.

Elektrische Arbeitsmittel
auf Baustellen (ortsveran-
derlich - soweit benutzt)
auch:

Verlangerungs- und
Gerateanschlussleitung

Alle 3 Monate

bei Fehlerquote
< 2%:
mindestens

1 mal pro Jahr

Prufung nach den geltenden elektrotechnischen
Regeln

Wird bei den Priifungen eine Fehlerquote < 2%
erreicht, kann die Pruffrist auf die in der Spalte
LPruffrist* angegebenen Frist verlangert werden.
Bei der Berechnung der Fehlerquote ist darauf zu
achten, dass nur Arbeitsmittel aus gleichen bzw.
vergleichbaren Bereichen herangezogen werden.

Erd- und StraRenbau-
maschinen, Spezialtief-
baumaschinen

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Flurférderzeuge

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Grabenverbaugerate

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen
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Arbeitsmittel

Pruffrist

Prafumfang

Hebebiihnen

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Hubarbeitsbihnen und
Teleskoplader/-stapler
(Telehandler)

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Kompressoren
(ohne Druckbehélter)

1 mal pro Jahr

Funktionsprufung der Sicherheitseinrichtungen an

Kompressoren (z. B. Druck-, Temperaturiiberwa-

chung, Druckentlastungseinrichtungen, Pumpverhii-

tungseinrichtung, elektrische Steuerung, automati-

sche Abschalteinrichtungen), dabei Uberpriifung von:

- Zustand der Bauteile und Ausristungen

- Vollstandigkeit und Wirksamkeit der Sicherheits-
einrichtungen,

Prufung druckfiihrender Schlauchleitungen,

Prufung der Fundamentbefestigung,

Prufung der elektrischen Installation und Verkabelung

auf Verschleil3 und Beschadigung,

Uberpriifung der Sicherung von Gefahrstellen durch

trennende Schutzeinrichtungen und der Sicherung

der Ansaugoffnungen

Leder- und Schuhpressen,
Leder- und Schuhstanzen,
Textilstanzen, bei denen im
Arbeitsablauf wiederkeh-
rend in den Gefahrenbe-
reich gegriffen werden
muss

1 mal pro Jahr

alle 6 Monate

Handschutz, Steuerung, Antrieb

Wirksamkeit der Not-Befehlseinrichtungen, bei Zwei-
handschaltungen, Sicherheitshub oder Schutzeinrich-
tung mit Anndherungsreaktion: Reaktions- und Nach-
laufzeit der Maschine sowie Sicherheitsabstand

Maschinen und Gerate des
Rohrleitungsbaus

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Nahrungsmittelmaschinen

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen, Funktionspriifung der Schutzeinrichtun-
gen und Absaugeinrichtungen

Pressen der Metallbe- und
-verarbeitung, bei denen im
Arbeitsablauf wieder-
kehrend in den Gefahren-
bereich gegriffen werden
muss

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheits-
einrichtungen wie z. B. Handschutz, Steuerung,
Antrieb,

Not-Befehlseinrichtungen, Reaktions- und Nachlauf-
zeit der Maschine,

Die Prufvorgaben des Herstellers sind hierbei zu be-
riicksichtigen.

Regalbediengeréate

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstéandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Regale (auch kraftbetrie-
ben)

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen, Kennzeichnung
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Arbeitsmittel

Pruffrist

Prafumfang

Schmiedehammer

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

(Funktionsprifungen der Steuerung, der Stellteile von
FuR3schaltern, Steuerhebeln und Ausschalteinrichtun-
gen der Annahmebereitschaftseinrichtung, Betriebs-
artenwahlschalter, der Hammerbéarsicherung)

Schweil3- und Schneidge-
rate: Sicherheitseinrichtun-
gen mit Mehrfachfunktion,
z. B. Gebrauchsstellen-
vorlagen

1 mal pro Jahr

Dichtheit, Durchfluss, Sicherheit gegen Gasriicktritt

Schweil3technik:
Elektrische Einrichtungen

im Werkstatt-
betrieb:
alle 6 Monate

im Baustellen-
betrieb:
Alle 3 Monate

Prufung der elektrischen SchutzmafRhahmen
entsprechend normativer Vorgaben in Verbindung mit
innerer Reinigung soweit erforderlich

Schwimmende Gerate

1 mal pro Jahr

Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Stetigforderer 1 mal pro Jahr | Zustand der Bauteile und Einrichtungen, Vollstandig-
keit und Wirksamkeit der Befehls- und Sicherheitsein-
richtungen

Tauchgerate 1 mal pro Jahr |Zustand und Funktionsfahigkeit der Bauteile, Voll-

standigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrich-
tungen

2. Nach Tabelle 2 wird folgende Tabelle 3 angeflgt:
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Tabelle 3 — Bewahrte Fristen zur Inaugenscheinnahme vor der Verwendung
und der Funktionsprifung

Grundsatzlich hat der Arbeitgeber dafir zu sorgen, dass Arbeitsmittel vor ihrer
jeweiligen Verwendung durch Inaugenscheinnahme und erforderlichenfalls durch
eine Funktionskontrolle auf offensichtliche Mangel kontrolliert werden. Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen muissen einer regelméRigen Funktionskontrolle unterzogen
werden. Funktionskontrolle und Inaugenscheinnahme werden vom Bediener eines
Arbeitsmittels vorgenommen und ersetzen in keinem Fall eine Prifung durch eine
befahigte Person. Bei der Funktionskontrolle und der Inaugenscheinnahme stellt der
Bediener fest, dass Arbeitsmittel und Schutz- und Sicherheitseinrichtung augen-
scheinlich vollstandig und funktionsfahig sind. Dabei sind die jeweiligen, konkreten
Verwendungsbedingungen, insbesondere auch die Arbeitsumgebung und die
Arbeitsgegenstande, zu bericksichtigen.

Hiervon abweichende oder konkretisierende Empfehlungen und Empfehlungen fur

weitere Arbeitsmittel sind:

Arbeitsmittel

Frist

Umfang der Inaugenscheinnahme/
Funktionskontrolle

Ballenpressen

arbeitstéglich

Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen

Bauaufziige zur Beforde-
rung von Gitern

nach jedem
Aufstellen

Einrichtungen, die ein Abstiirzen von Personen an
Ladestellen verhindern

Druckmaschinen und Ma-
schinen der Papierverar-
beitung

arbeitstaglich

Funktion der Schutzeinrichtungen, Absaugeinrichtun-
gen

Lederverarbeitungs- und

Schuhmaschinen, Lege-,

Zuschneide- und Nahma-
schinen

arbeitstaglich
vor Inbetrieb-
nahme

Wirksamkeit der Handschutzeinrichtung

Leitern

vor jedem Ge-
brauch

Sichtpriifung auf Beschadigungen und Vollstandigkeit

Pressen mit der Betriebs-
art Einzelhub

arbeitstaglich

Sicherheitseinrichtungen (z. B. Priifstab bei einem
Lichtvorhang)

RCD:

Prufung der einwandfreien
Funktion der Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen
(RCD’s)

- in stationaren Anlagen

- in nicht stationdren
Anlagen, z. B. Bau-
und Montagestellen

alle 6 Monate

arbeitstaglich

Betatigung der Priifeinrichtung (Priftaste)
Betatigung der Prifeinrichtung (Priftaste)

Schmiedehammer

arbeitstaglich

Sichtprufung auf feste Verbindung zwischen Ab-
standhalter und Vorwarmeinrichtung, auf Rissbildung
an Hammerbaren, die zum Abplatzen von Splittern
fuhren kann, auf festen Sitz der Befestigungselemen-
te, die Schwingungsbeanspruchung ausgesetzt sind

Verseilmaschinen und
Stacheldrahterstellungs-
maschinen

vor Beginn der
Schicht bzw.
nach dem Ein-
richten

OrdnungsgemaéalRe Schliel3stellung der Spulenbefesti-
gung
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