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Beim Abldngen von Brettware im Werkstattbereich
auf sicheren Stand und auf sichere Auflage achten.
Durch eine zusétzliche Unterlage muss ein unkon-
trolliertes Durchtauchen/Schneiden der Kettensage-
maschine verhindert werden.

Die Schienenspitze darf keine anderen Werkstiicke
beriihren.

Bei Stechschnitten Sdge unter flachem Winkel zur
Werkstiickoberflache ansetzen. Beim Einstechen
standig Druck auf dem unteren Teil der Sdgekette
halten.

Gehorschutz tragen. Sicherheitsschuhe tragen.

Beim Abldngen von Rundholz darf die Schienenspitze
keine anderen Stamme beriihren.

Erst wenn die Schienenspitze mehr als das Maf}

der Schienenbreite eingetaucht ist, Stechschnitt
vollstandig durchfiihren.

Augenschutz tragen.

Arbeitshandschuhe tragen.

Allgemeines

e Zum Sagekettenwechsel, vor dem Beseitigen
von Storungen und vor Reinigungsarbeiten
Maschine von der Energiezufuhr trennen
bzw. ausschalten.

e Beschaftigungsbeschrankung beachten
(Mindestalter 18 Jahre, bei Auszubildenden
15 Jahre).

Werkzeug

e Moglichst riickschlagarme Sageketten,
z.B. Hobelzahnketten mit Spandicken-
begrenzung, sowie riickschlagarme Sage-
schiene verwenden.

Betreiben

e Sagekette nach Bedienungsanleitung des
Herstellers scharfen und spannen.

e Beim Transport der Maschine Kettenschutz
aufstecken.

e Unter Spannung stehendes Rundholz
zurechtriicken oder unterkeilen, um eine
plotzliche Lagednderung des Holzes bzw.
Einklemmen der Sdgeschiene zu vermeiden.

Bei Arbeiten iiber Kopf ist grundsitzlich zu
priifen, ob eine Sdbelsdge eingesetzt werden
kann.

Schutzkleidung

e Beim Abldngen von Brettware mind. Gehor-
schutz, Augenschutz, Arbeitshandschuhe
und Sicherheitsschuhe tragen.

Bei Arbeiten mit der Kettensagemaschine ist
unbedingt die Bedienungsanleitung des Her-
stellers einzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie in
»Holzbearbeitungsmaschinen TSM*
www.bghm.de
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Unterweisung in das sichere Arbeiten
mit Kettensagemaschinen

Folgende Personen wurden in Gefahren, Schutzmafinahmen,
Verhaltensregeln, Storungsbeseitigung und Instandhaltung unterwiesen.

Zusatzlich wurden sie auf folgende betriebliche Regelung hingewiesen:
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